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SOLAR ENERGIE PACK 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАВНИ 
БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ!

Новинка от SELVE позволяет использовать только 

бесплатную солнечную энергию, которой достаточно 

для полноценной работы рольставен во всех режимах. 

Нет нужды в подключении системы к электросети!

Солнечная панель устанавливается снаружи над вы-

носным коробом и подключается прямо к двигателю рол-

летной системы. Система поставляется с двумя типа-

ми двигателей: SEP 1 / 10 (ш35 мм, 10Нм) или SEP 2 / 20 

(ш45 мм, 20Нм). В солнечную панель интегрирован ак-

кумулятор на случай ненастной погоды и использования 

ставни в ночное время, а также радиоприемник. Управ-

ление осуществляется с помощью самоклеящейся на-

стенной радио-кнопки. Это позволяет избежать ненуж-

ных монтажных работ по прокладке кабеля!

Преимущества:

• Простая установка.

• Автономная работа.

• Экономия электроэнергии.

• Изящность технологических решений.

• Подключение до 16 устройств управления.

• До 40 полных циклов работы по 30 сек. при заря-

женном аккумуляторе.

1- Солнечная панель с аккумулятором (NiMH), радиоприемником, 
штекером
2-Кабель-удлинитель
3- Внутривальный привод, индекс защиты IP44: SEP 1 / 10 (ш35мм, 
10Nm, 3,3A, 40W, артикул 364500) для 40-го вала или SEP 2 / 20 
(ш45мм, 20Nm, 6,7A, 80W, артикул 364510) для 60-го вала
4- Регулировочный ключ
5-Радиокнопка
6-Крепежный набор
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