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Проект технического регламента 

Таможенного союза «О требова-

ниях пожарной безопасности к про-

дукции» был разработан в 2011 г.

Регламент разработан «с целью 

установления на единой таможенной 

территории Таможенного союза еди-

ных обязательных для применения и 

исполнения требований в области по-

жарной безопасности к продукции, 

обеспечения свободного перемеще-

ния продукции, представляющей по-

жарную опасность или предназначен-

ную для обеспечения пожарной без-

опасности…».

Проектом устанавливается, что 

«в отношении зданий, сооружений 

и строений, промышленных объек-

тов… должны соблюдаться требова-

ния пожарной безопасности, установ-

ленные национальными законода-

тельствами государств – участников 

Таможенного союза».

Основные положения проекта, ка-

сающиеся строительных конструк-

ций, кровельных и изоляционных ма-

териалов, приведены ниже.

Классификация материалов 
по пожарной опасности

Классификация материалов по по-

жарной опасности основывается на их 

свойствах и способности к образова-

нию опасных факторов пожара.

Пожарная опасность материалов 

характеризуется следующими свой-

ствами:

1. Горючесть.

2. Воспламеняемость.

3. Способность распространения 

пламени по поверхности.

4. Дымообразующая способность.

5. Токсичность продуктов горе-

ния.

По горючести строительные ма-

териалы подразделяются на горючие 

(Г) и негорючие (НГ).

О ПРОЕКТЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «О ТРЕБОВАНИЯХ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОДУКЦИИ»

Материалы относятся к негорю-

чим при следующих значениях па-

раметров горючести, определяемых 

экспериментальным путем в стан-

дартных условиях:

– прирост температуры – не бо-

лее 50 градусов Цельсия;

– потеря массы образца – не бо-

лее 50 %;

– продолжительность устойчиво-

го пламенного горения – не более 10 

секунд.

Материалы, не удовлетворяющие 

хотя бы одному из вышеуказанных 

значений параметров, относятся к го-

рючим.

Горючие материалы подразде-

ляются на следующие группы:

1. Слабогорючие (Г1), имеющие 

температуру дымовых газов не бо-

лее 135 градусов Цельсия, степень 

повреждения по длине испытывае-

мого образца не более 65 %, степень 

повреждения по массе испытываемо-

го образца не более20 %, продолжи-

тельность самостоятельного горения 

0 секунд.

2. Умеренногорючие (Г2), имею-

щие температуру дымовых газов не 

более 235 градусов Цельсия, степень 

повреждения по длине испытывае-

мого образца не более 85 %, степень 

повреждения по массе испытываемо-

го образца не более 50 %, продолжи-

тельность самостоятельного горения 

не более 30 секунд.

3. Нормальногорючие (Г3), имею-

щие температуру дымовых газов не 

более 450 градусов Цельсия, степень 

повреждения по длине испытываемо-

го образца более 85 %, степень по-

вреждения по массе испытываемого 

образца не более 50 %, продолжи-

тельность самостоятельного горения 

не более 300 секунд.

4. Сильногорючие (Г4), имеющие 

температуру дымовых газов более 

450 градусов Цельсия, степень по-

вреждения по длине испытываемо-

го образца более 85 %, степень по-

вреждения по массе испытываемого 

образца более 50 %, продолжитель-

ность самостоятельного горения бо-

лее 300 секунд.

Для материалов, относящихся к 

группам горючести Г1 – Г3, не допус-

кается образование горящих капель 

расплава при испытании (для мате-

риалов, относящихся к группам горю-

чести Г1 и Г2, не допускается образо-

вание капель расплава). Для негорю-

чих строительных материалов другие 

показатели пожарной опасности не 

определяются и не нормируются.

По воспламеняемости горючие 

материалы (в том числе напольные 

ковровые покрытия) в зависимости 

от величины критической поверхно-

стной плотности теплового потока 

подразделяются на следующие груп-

пы:

1. Трудновоспламеняемые (В1), 

имеющие величину критической по-

верхностной плотности теплового по-

тока 35 киловатт на квадратный метр 

и более.

2. Умеренновоспламеняемые (В2), 

имеющие величину критической по-

верхностной плотности теплового по-

тока не менее 20, но не более 35 ки-

ловатт на квадратный метр.

3. Легковоспламеняемые (В3), 

имеющие величину критической по-

верхностной плотности теплового по-

тока менее 20 киловатт на квадрат-

ный метр.

Способность распространения 

пламени по поверхности материалов 

характеризуется скоростью распро-

странения пламени в стандартных 

условиях. По скорости распростране-

ния пламени по поверхности горючие 

строительные материалы (в том чис-

ле напольные ковровые покрытия) в 

зависимости от величины критиче-

ской поверхностной плотности тепло-
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вого потока подразделяются на сле-

дующие группы:

1. Нераспространяющие (РП1), 

имеющие величину критической по-

верхностной плотности теплового по-

тока более 11 киловатт на квадрат-

ный метр.

2.  Слабораспространяющие 

(РП2), имеющие величину критиче-

ской поверхностной плотности тепло-

вого потока не менее 8, но не более 

11 киловатт на квадратный метр.

3. Умереннораспространяющие 

(РП3), имеющие величину критиче-

ской поверхностной плотности тепло-

вого потока не менее 5, но не более 8 

киловатт наквадратный метр.

4. Сильнораспространяющие 

(РП4), имеющие величину критиче-

ской поверхностной плотности теп-

лового потока менее 5 киловатт на 

квадратный метр.

По дымообразующей способно-

сти горючие материалы в зависимо-

сти от значения коэффициента дымо-

образования подразделяются на сле-

дующие группы:

1. С малой дымообразующей спо-

собностью (Д1), имеющие коэффици-

ент дымообразования менее 50 квад-

ратных метров на килограмм.

2. С умеренной дымообразующей 

способностью (Д2), имеющие коэф-

фициент дымообразования не менее 

50, но не более 500 квадратных мет-

ровна килограмм.

3. С высокой дымообразующей 

способностью (Д3), имеющие коэф-

фициент дымообразования более 500 

квадратных метров на килограмм.

По токсичности продуктов го-

рения горючие материалы подраз-

деляются на следующие группы в со-

ответствии с таблицей 1 приложения 

2 к настоящему техническому регла-

менту:

1. Малоопасные (Т1).

2. Умеренноопасные (Т2).

3. Высокоопасные (Т3).

4. Чрезвычайно опасные (Т4).

Для классификации материалов 

следует применять значение ин-

декса распространения пламени 

(I) – условного безразмерного по-

казателя, характеризующего спо-

собность материалов или веществ 

воспламеняться, распространять 

пламя по поверхности и выделять 

тепло.

Классификация материалов по 

распространению пламени и методы 

испытаний по определению класси-

фикационных показателей пожарной 

опасности материалов устанавлива-

ются нормативными документами по 

пожарной безопасности.

Требования к материалам

Значения показателей пожар-

ной опасности строительных, тек-

стильных и кожевенных материа-

лов, установленные изготовителем 

(поставщиком) в соответствии с их 

классификационной принадлежно-

стью и областью применения, опре-

деленные в соответствии с требо-

ваниями нормативными докумен-

тами по пожарной безопасности, 

должны соответствовать условиям 

п. 4.1.1.1 технического регламента 

(согласно классификации материа-

лов по пожарной опасности, см. вы-

ше).

Изготовитель (поставщик) должен 

разработать техническую докумен-

тацию на вещества и материалы, со-

держащую информацию о безопас-

ном применении этой продукции.

Техническая документация на ве-

щества и материалы (в том числе 

паспорта, технические условия, спе-

цификации, технические описания, 

технологические регламенты) долж-

на содержать информацию о показа-

телях пожарной опасностивеществ и 

материалов.

Применимость показателей по-

жарной опасности материалов для 

включения в техническую документа-

цию, в зависимости от их классифи-

кационной принадлежности, приве-

дена в таблицах 2 приложения 2.

Классификация средств 
огнезащиты

Средства огнезащиты в целях 

применения настоящего техническо-

го регламента, по виду защищаемого 

объекта подразделяются на:

– вещества и материалы для за-

щиты древесины и материалов на её 

основе;

– средства огнезащиты для ка-

бельной продукции (огнезащитные 

кабельные покрытия);

– средства огнезащиты для сталь-

ных конструкций (огнезащитные по-

крытия стальных конструкций).

Вещества и материалы для защи-

ты древесины и материалов на её ос-

нове по огнезащитной эффективно-

сти подразделяются на группы:

I – для которых потеря массы при 

испытании в стандартных условиях 

составляет не более 9 %;

II-для которых потеря массы при 

испытании в стандартных условиях 

составляет не более 25 %.

Средства огнезащиты для сталь-

ных конструкций в зависимости от 

наступления предельного состояния 

при испытании в стандартных усло-

виях подразделяются по огнезащит-

ной эффективности на 7 групп:

1-я группа – не менее 150 мин;

2-я группа – не менее 120 мин;

3-я группа – не менее 90 мин;

4-я группа – не менее 60 мин;

5-я группа – не менее 45 мин;

6-я группа – не менее 30 мин;

7-я группа – не менее 15 мин.

Классификация элементов 
систем противодымной 
защиты зданий 
и сооружений

Элементы систем противодымной 

защиты зданий и сооружений под-

разделяются на следующие виды:

– клапаны противопожарные ин-

женерных систем зданий и сооруже-

ний (в том числе вентиляциионных 

систем различного назначения, сис-

тем пневмотранспорта, вакуумной 

пылеуборки, мусороудаления, конди-

ционирования) и для защиты техно-

логических проемов (далее – клапа-

ны противопожарные);

– вентиляторы дымоудаления.

Элементы систем противодымной 

защиты зданий и сооружений под-

разделяются по огнестойкости, ха-

рактеризуемой пределом огнестой-

кости – наступлением предельного 

состояния в условиях стандартных 

испытаний.

Наступление предельного состоя-

ния клапанов противопожарных уста-
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навливается по времени достижения 

любого из следующих признаков:

• Потеря теплоизолирующей 

способности (I).

• Потеря плотности (Е).

По значению предельного состоя-

ния клапаны противопожарные

подразделяются на следующие 

группы: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 

150, 180, отражающие минимальное 

время наступления предельного со-

стояния. Наступление предельного 

состояния вентиляторов дымоудале-

ния устанавливается по времени дос-

тижения любого из следующих при-

знаков:

• Потеря функциональной спо-

собности.

• Разрушение.

Требования к элементам 
систем противодымной 
защиты зданий, 
сооружений и строений

Условные обозначения пределов 

огнестойкости клапанов противопо-

жарных инженерных систем зданий 

и сооружений и для защиты техноло-

гических проемов должны содержать 

обозначения предельного состояния 

и группы (согласно классификации 

выше).

Значения предельных состояний 

элементов систем противодымной 

защиты зданий и сооружений в зави-

симости от их типа и классификаци-

онной принадлежности, определен-

ные в соответствии с нормативными 

документами по пожарной безопас-

ности, должны соответствовать зна-

чениям, установленным изготовите-

лем (поставщиком).

Потеря теплоизолирующей спо-

собности дымовых клапанов сис-

тем вытяжной противодымной 

вентиляции с механическим побу-

ждением тяги и дымовых люков 

(клапанов) систем вытяжной про-

тиводымной вентиляции с естест-

венным побуждением тяги не рег-

ламентируется.

Потеря плотности дымовых люков 

(клапанов) систем вытяжной проти-

водымной вентиляции с естествен-

ным побуждением тяги не регламен-

тируется.

Клапаны противопожарные инже-

нерных систем зданий и сооружений и 

для защиты технологических проемов 

должны иметь автоматический и дис-

танционный ручной привод исполни-

тельных механизмов и устройств про-

тиводымной вентиляции. При вклю-

чении систем приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции зданий, 

сооружений и строений при пожаре 

должно осуществляться обязательное 

отключение систем общеобменной и 

технологической вентиляции и конди-

ционирования воздуха (за исключени-

ем систем, обеспечивающих техноло-

гическую безопасность объектов).

Классификация 
узлов пересечения 
строительных конструкций 
зданий и сооружений 
из неметаллических 
материалов

Узлы пересечения строительных 

конструкций зданий и сооружений 

подразделяются на следующие виды:

– узлы пересечения строитель-

ных конструкций электрическими ли-

ниями (кабельные проходки и герме-

тичные кабельные вводы, шинопро-

воды низковольтные);

– узлы пересечения строитель-

ных конструкций трубопроводами ин-

женерных систем зданий и сооруже-

ний различного назначения.

Узлы пересечения подразделяют-

ся по огнестойкости, характеризуе-

мой пределом огнестойкости – насту-

плением предельного состояния в ус-

ловиях стандартных испытаний.

Наступление предельного состоя-

ния узлов пересечения строительных 

конструкций электрическими линия-

ми устанавливается по времени дос-

тижения любого из следующих при-

знаков:

• Потеря теплоизолирующей 

способности (I).

• Потеря целостности материа-

ла заделки (Е).

• Достижение критической тем-

пературы нагрева материала элемен-

тов изделия в необогреваемой зоне 

проходки (Т).

Наступление предельного состоя-

ния узлов пересечения строительных 

конструкций трубопроводами инже-

нерных систем зданий и сооружений 

устанавливается по времени достиже-

ния любого из следующих признаков:

• Потеря теплоизолирующей 

способности (I).

• Потеря плотности (Е).

По значению предельного состоя-

ния узлы пересечения строительных 

конструкций электрическими линия-

ми подразделяются на следующие 

группы: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 

180, 240, 360, а узлы пересечения 

строительных конструкций трубопро-

водами инженерных систем зданий и 

сооружений подразделяются на сле-

дующие группы: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 

105, 120, 150, 180, отражающие ми-

нимальное время наступления пре-

дельного состояния.

Требования к узлам 
пересечения строительных 
конструкций зданий 
и сооружений из 
неметаллических 
материалов

Условные обозначения пределов 

огнестойкости узлов пересечения 

должны содержать обозначения пре-

дельного состояния и группы (в соот-

ветствии с классификацией).

Значения предельных состояний 

узлов пересечения в зависимости от 

их типа и классификационной при-

надлежности, определенные в со-

ответствии с нормативными доку-

ментами по пожарной безопасности, 

должны соответствовать значениям, 

установленным изготовителем (по-

ставщиком).

Классификация заполнений 
проемов противопожарных 
преград зданий 
и сооружений

Заполнения проемов противопо-

жарных преград зданий и сооруже-

ний подразделяются на следующие 

виды:

противопожарные окна, двери, 

двери шахт лифтов, ворота, люки;

противопожарные занавесы.

Противопожарные окна, двери, 

двери шахт лифтов, ворота, люки 
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подразделяются по огнестойкости и 

дымо-газонепроницаемости (харак-

теризуемой пределом огнестойкости 

(дымо-газонепроницаемости) – на-

ступлением предельного состояния в 

условиях стандартных испытаний).

Наступление пределов огнестой-

кости и дымо-газонепроницаемости 

противопожарных окон, дверей, две-

рей шахт лифтов, ворот, люков уста-

навливается по времени достижения 

любого из следующих признаков пре-

дельных состояний:

• Потеря целостности (Е).

• Потеря теплоизолирующей 

способности (I).

• Достижение предельной ве-

личины плотности теплового потока 

на нормируемом расстоянии от нео-

богреваемой поверхности конструк-

ции (W).

• Потеря дымо-газонепроницае-

мости (S).

По значению предельного состоя-

ния противопожарные окна, двери, 

двери шахт лифтов, ворота, люки 

подразделяются на следующие груп-

пы: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 

150, 180, отражающие минимальное 

время наступления предельного со-

стояния.

Противопожарные занавесы под-

разделяются по пожарной опасности 

на четыре класса – К0, К1, К2, К3 – 

по совокупности показателей пожар-

ной опасности.

Применимость показателей по-

жарной опасности противопожарных 

занавесов в зависимости от клас-

са пожарной опасности приведена в 

таблице 4 приложения 2.

По сочетанию различных видов и 

групп предельных состояний запол-

нения проемов подразделяются на 

три группы. Классификация запол-

нений проемов по сочетанию различ-

ных видов и групп предельных со-

стояний приведена в таблице 5 при-

ложения 2.

Требования к заполнениям 
проемов противопожарных 
преград зданий 
и сооружений

Условные обозначения преде-

лов огнестойкости узлов пересече-

ния должны содержать обозначения 

предельного состояния и группы по 

п. 4.1.3.

Значения предельных состояний 

заполнений проемов противопожар-

ных преград в зависимости от их ти-

па и классификационной принадлеж-

ности, определенные в соответствии 

с нормативными документами по по-

жарной безопасности, должны соот-

ветствовать значениям, установлен-

ным изготовителем (поставщиком).

Окна в противопожарных прегра-

дах должны быть неоткрывающими-

ся, а противопожарные двери и во-

рота должны иметь устройства для 

самозакрывания. Противопожарные 

двери, ворота, шторы, люки и клапа-

ны, которые могут эксплуатироваться 

в открытом положении, должны быть 

оборудованы устройствами, обеспе-

чивающими их автоматическое за-

крывание при пожаре.

Обеспечение соответствия 
требованиям пожарной 
безопасности

«Соответствие продукции насто-

ящему техническому регламенту Та-

моженного союза обеспечивается 

выполнением его требований безо-

пасности непосредственно, либо вы-

полнением требований взаимосвя-

занных с настоящим техническим ре-

гламентом Таможенного союза стан-

дартов.

Выполнение на добровольной ос-

нове требований названных стандар-

тов свидетельствует о презумпции 

соответствия требованиям безопас-

ности настоящего технического рег-

ламента Таможенного союза».

Методы исследований (испыта-

ний) устанавливаются в стандартах, 

включенных в Перечень стандартов, 

содержащих правила и методы ис-

следований (испытаний) и измерений, 

в том числе правила отбора образ-

цов, необходимых для применения и 

исполнения требований техническо-

го регламента Таможенного союза и 

осуществления оценки (подтвержде-

ния) соответствия продукции.

Перечень взаимосвязанных с на-

стоящим техническим регламентом 

Таможенного союза стандартов ут-

верждается Комиссией Таможенного 

союза.

Оценка и подтверждение 
соответствия продукции 
требованиям пожарной 
безопасности

Подтверждение соответствия 

продукции требованиям пожарной 

безопасности на территории госу-

дарств-участников Таможенного со-

юза осуществляется в форме декла-

рирования соответствия или в форме 

обязательной сертификации.

Обязательному подтверждению 

соответствия подлежит продукция, 

внесенная в «Единый перечень про-

дукции, подлежащей обязательной 

оценке (подтверждению) соответст-

вия в рамках таможенного союза с 

выдачей единых документов», утвер-

ждаемый решением Комиссии тамо-

женного союза, требования пожар-

ной безопасности к которой устанав-

ливаются настоящим техническим 

регламентом.

Подтверждение соответствия про-

дукции требованиям пожарной безо-

пасности в форме декларирования с 

привлечением третьей стороны про-

водится только в организациях, упол-

номоченных на право проведения та-

ких работ в порядке, установленном 

Таможенным союзом.

Форма декларации о соответст-

вии утверждается решением Комис-

сии таможенного союза.

Оформленная заявителем декла-

рация о соответствии подлежит реги-

страции в электронном виде в едином 

реестре в соответствии с установлен-

ным Таможенным союзом порядком.

При декларировании соответствия 

заявитель, не применяющий вклю-

ченные в перечень документы в об-

ласти стандартизации, в результате 

применения которых на доброволь-

ной основе обеспечивается соблю-

дение требований технических регла-

ментов, может обратиться в орган по 

сертификации за проведением работ 

по подтверждению соответствия сво-

ей продукции требованиям техниче-

ских регламентов и на основании по-

лученных результатов принять декла-

рацию о соответствии.
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Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ,

подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О требованиях пожарной 
безопасности к продукции»

№ 
п / п Наименование продукции Код согласно ТН ВЭД ТС

1. Материалы строительные, текстильные икожевенные

1.1. Материалы отделочные и облицовочные:

Плиты и блоки из поливинилхлорида из 3918, из 3919, 3920 43, 3920 49, 3921 12 000 0, 3921 90 600 0

Материалы листовые (листы, плиты, пластины, блоки) из термопла-
стов

3918, из 3919 90, из 3920, (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921, 
(кроме 3921 14 000 0)

Материалы пленочные отделочные 3918, из 3919 90, из 3920, (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921 
(кроме 3921 14 000 0)

Материалы отделочные для стен и потолков, обои из текстильных 
материалов и стекловолокна (включая ткани декоративные из стек-
ловолокна) и материалы пленочные на основе полимеризационных 

смол

3918, из 3919 90, из 3920, (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921, 
(кроме 3921 14 000 0), из 3925 90, из 4814, из 5603, из 5903, из 5905 00, 
из 6809, из 7016 90, из 7019 32 000, из 7019 52 000 0, из 7019 59 000 0, из 

7019 90, из 7606 1 100 0, из 7606 12 500 0, из 7610

Панели декоративные (из древесностружечных и древесноволокни-
стых плит, фанеры) отделочные и огнестойкие

из 4410, из 4411, из 4412, из 4421 90

Материалы листовые и слоистые (кроме стеклопластикови электро-
изоляционных материалов)

3918, из 3919 90, из 3920, (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921, 
(кроме 3921 14 000 0)

Изделия профильно-погонажные из полимерных материалов из 3916, из 3925

1.2. Материалы тепло- и звукоизоляционные:

Изделия минераловатные на синтетическом связующем, плиты мине-
раловатные

6806

Маты минераловатные прошивные 6806

Утеплитель минераловатный 6808 00 000 0

Конструкции теплоизоляционные минераловатные 6808 00 000 0

Изделия минераловатные тепло-и звукоизоляционные прочие 6808 00 000 0

Материалы и изделия теплоизоляционные неминеральные и из пено-
полиуретанов

3921 13, 6808 00 000 0

Плиты битум-вермикулитовые гипсокартонные звукопоглощающие и 
полистирольные

6809

Плиты из стекловолокна, стекловаты и базальтового волокна тепло-и 
звукоизоляционные, ячеистое и пеностекло

из 6806 90 000 0, из 6815 99 100 0, из 7016 90, из 7019, из 7019 39 000

Маты из стекловолокна, стекловаты и теплоизоляционные из базаль-
тового волокна

из 6806 90 000 0, из 6815 99, из 7019, 7019 31 000

1.3. Покрытия пола:

Пластмассовые, резиновые наливные (композиции из эпоксидных, 
полиуретановых и иныхсмол, применяемые для изготовления полов 

методом окрашивания наливом), ламинат

из 3208, из 3214, из 3918, из 3919 90, из 3920, (кроме 
3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921, (кроме 3921 14 000 0), из 4008, 

(кроме 4008 29 000 0), 4016 91 000 0, из 4411, из 4412

Плитки для полов полимерные из 3918, из 3919 90, из 3920, (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 
3921 (кроме 3921 14 000 0), из 3925 90

Линолеум из 3918, 5904

1.4. Кровельные и гидроизоляционные материалы:

Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (материалы 
мягкие кровельные и изоляционные)

из 3919 90, из 3920, (кроме 3920 71 – 3920 73, 3920 79), из 3921, (кро-
ме 3921 14 000 0), из 6807

Материалы листовые, включая листы битумные, резинобитумные и 
резинотекстильные

4008 11 000 0, 4008 19 000 0, 4008 21

… … …

1.6. Материалы отделочные и теплоизоляционные для подвижного соста-
ва железнодорожного транспорта и метрополитена, включая элемен-

ты мягкой мебели

из 3916, из 3919, из 3921, из 4412, из 5515, из 5603, (кроме 
5603 14 100 1, 5603 94 100 1), из 5903, из 6806, из 6815, из 7019, из 

9401, из 9404 90

… … …

3. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций зданий и сооружений, выполненные из неметаллическихматериалов

3.1. Узлы пересечения строительных конструкций электрическими ли-
ниями

Кабельные проходки из 3214 (кроме 3214 10 900 0), из 3506, из 6806, из 6809, из 6810 11, из 
6810 91, 6815

Проходы шинопроводов из 8537 00, из 8544
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№ 
п / п Наименование продукции Код согласно ТН ВЭД ТС

Герметичные кабельные вводы из 8401

3.2. Узлы пересечения строительных конструкций трубопроводами инже-
нерных систем зданий и сооружений различногоназначения (муфты)

из 6806 90 000 0, из 6815 10, из 6815 99 100 0, из 8484 10

4. Заполнения проемов противопожарных преград зданий и сооружений

4.1. Окна, двери, двери шахт лифтов, ворота, люки из 4418 10, из 4418 20, из 7308 30 000 0, из 7308 90 990 0, из 
7610 10 000 0, из 7610 90 900 0, из 8431 31 000 0

4.2. Противопожарные занавесы 7019 59 000 0

5. Элементы систем противодымной защиты зданий и сооружений

5.1. Клапаны противопожарные инженерных систем зданийи сооруже-
ний (в том числе вентиляциионных систем различного назначения, 
систем пневмотранспорта, вакуумной пылеуборки, мусороудаления, 

кондиционирования) и для защиты технологических проемов

из 8481 80,

5.2. Вентиляторы дымоудаления из 8414 59

13. Огнетушащие веществаисредства огнезащиты:

… … …

13.4. Огнезащитные вещества и материалы для древесины и материалов 
на её основе из 3209, из 3809, 3824 90 700 0, из 6806, из 6808 00 000 0, из 6815

13.5. Огнезащитные вещества и материалы для кабелей из 3209, из 3809, 3824 90 700 0, из 6806, из 6808 00 000 0, из 6815

13.6. Огнезащитные вещества и материалы для стальных конструкций из 3209, из 3809, 3824 90 700 0, из 6806, из 6808 00 000 0, из 6815

Приложение 2
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

к материалам, пожарным занавесам и заполнениям проемов в противопожарных преградах
Таблица 1

Классификация горючих строительных материалов по значению показателя токсичности продуктов горения

Класс опасности Показатель токсичности продуктов горения в зависимости от времени экспозиции

5 минут 15 минут 30 минут 60 минут

Малоопасные более 210 более 150 более 120 более 90

Умеренноопасные более 70,
но не более 210

более 50,
но не более 150

более 40,
но не более 120

более 30,
но не более 90

Высокоопасные более 25,
но не более 70

более 17,
но не более 50

более 13,
но не более 40

более 10,
но не более 30

Чрезвычайно опасные не более 25 не более 17 не более 13 не более 10

Таблица 2
Перечень показателей, необходимых для оценки пожарной опасности строительных материалов

Назначение строительных 
материалов

Перечень необходимых показателей 
в зависимости от назначения строительных материалов

группа 
горючес ти

группа 
рас простране-
ния пламени

группа 
вос пламеняе-

мости

группа 
по дымооб ра-
зующей способ-

ности

группа 
по токсично-
сти продуктов 
горения

Отделочные и облицовочные ма-
териалы для стен и потолков, в 
том числе по крытия из красок, 
эмалей, лаков

+ - + + +

Материалы для покрытия полов, в 
том числе ков ровые - + + + +

Кровельные материалы + + + - -

Гидроизоляции онные и паро изо-
ляционные материалы тол щиной 
более 0,2 миллиметра

+ - + - -

Теплоизоляции онные материалы + - + + +

Примечания:
1. Знак «+» обозначает, что показатель необходимо применять.
2. Знак »-» обозначает, что показатель не применяется.
3. При применении гидроизоляционных материалов для поверхностного слоя кровли показатели их пожарной опасности следует определять по по-

зиции «Кровельные материалы».
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КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ:

Данный проект технического ре-

гламента Таможенного союза не 

устанавливает дополнительных тре-

бований в сфере обеспечения по-

жарной безопасности, повторяя тре-

бования действующих нормативных 

документов, в т. ч. технического ре-

гламента о требованиях пожарной 

безопасности РФ.

Приведена терминология и клас-

сификация объектов технического 

регулирования, находящихся в сфере 

действия данного технического рег-

ламента.

Подробно расписана классифи-

кация и требования к пожарно-тех-

нической продукции (вплоть до по-

жарных лестниц, пожарного инст-

румента, индивидуальных средств 

Таблица 5
Пределы огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах

Наименование элементов заполнения 
проемов в противопожарных прегра-

дах

Тип заполнения 
проемов в про-
тиво пожарных 
преградах

Предел огнестой-
кости, не менее

Двери (за исключением дверей
с остеклением более 25 % и
дымогазонепроницаемых дверей), ворота, люки, 
клапаны, шторы

1 ЕI 60

2 ЕI 30

3 ЕI 15

Двери с остеклением более
25 %

1 EIW 60

2 EIW 30

3 EIW 15

Дымогазонепроницаемые
двери (за исключением дверей
с остеклением более 25 %)

1 EIS 60

2 EIS 30

3 EIS 15

Дымо-газонепроницаемые
двери с остеклением более
25 %, шторы

1 EIWS 60

2 EIWS 30

3 EIWS 15

Двери шахт лифтов 2

ЕI 30 (в зданиях 
высотой не более 

28 метров предел ог-
нестойкости дверей 
шахт лифтов прини-

мается Е 30)

Окна 1 2 3 Е 60 Е 30 Е 15

Занавесы 1 EI 60

защиты пожарных и т. д.). Но необ-

ходимость включения данных во-

просов в общий технический регла-

мент, сфера действия которого рас-

пространяется на все организации 

и предприятия и на всех граждан 

РФ, а не только на ведомственные 

организации МЧС, весьма пробле-

матична. Насколько целесообразно 

возведение внутриведомственных 

вопросов (а вопросы технического 

оснащения пожарных служб – это 

именно такие вопросы) в ранг во-

просов даже не российского, а меж-

дународного уровня?

С другой стороны, крайне подроб-

но расписаны вопросы подтвержде-

ния соответствия. Причем – с явным 

упором на приоритет обязательной 

сертификации, осуществлять кото-

рую будут исключительно организа-

ции, уполномоченные ведомством-

разработчиком.

Особо надо отметить следующие 

положения:

• Регистрацию деклараций о со-

ответствии осуществляют органы по 

сертификации, аккредитованные в 

соответствии с порядком, установ-

ленным законодательством государ-

ств-участников Таможенного союза 

и уполномоченные решением Комис-

сии Таможенного союза.

• По желанию заявителя под-

тверждение соответствия продукции 

требованиям пожарной безопасности 

путем декларирования может быть 

заменено обязательной сертифика-

цией.

• Объем, периодичность, содер-

жание и порядок проведения перио-

дического инспекционного контроля 

устанавливаются органом по серти-

фикации в решении о выдаче серти-

фиката.

Интересно также, что обязатель-

ное подтверждение соответствия 

предусматривается для полимерных 

строительных и отделочных материа-

лов, теплоизоляционных материалов 

на основе минеральных и стеклянных 

волокон, но не предусматривается 

для строительных конструкций и из-

делий из древесины. Либо пожарная 

опасность древесины ниже, чем у ба-

зальтового волокна, либо…

Вряд ли это недоработка авторов 

проекта. Скорее – повышенное вни-

мание к материалам, играющим все 

большую роль в современном строи-

тельстве. А точнее – повышенное 

«внимание» к компаниям-производи-

телям и продавцам этих материалов, 

как к источнику извлечения доходов 

путем сертификации, проведения 

«контрольно-надзорных» мероприя-

тий и т. д.

Таким образом, проект регламен-

та фиксирует сложившееся положе-

ние в сфере регулирования обеспе-

чения пожарной безопасности, при 

этом дополнительно усиливая пол-

номочия контрольно-надзорных ор-

ганов.

Будет ли он способствовать по-

вышению пожарной безопасности на 

деле – совершенно другой вопрос.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ 
СИСТЕМЫ

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПОДВИЖНЫЕ 
И НЕПОДВИЖНЫЕ ЖАЛЮЗИ

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ ТИПА «С»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖАЛЮЗИ ТИПА «Z»

ШУМОЗАЩИТНЫЕ ЖАЛЮЗИ

СТАВНИ

• Приглашаем к сотрудничеству производителей алюминиевых светопрозрачных конструкций, а также 

производителей солнцезащитных конструкций

• Мы обеспечиваем техобслуживание,проекты CAD, подбор материалов по самойлучшей цене.

• Продажа готовых к монтажуэлементов или профилей и аксессуаров для собственного производства клиента.

ПРИГЛАШАЕМ ПОДРОБНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАШИМ САЙТОМ.

SOLAR-TECH, ООО

ул. Бискупинска 23, 30-732 Краков

тел. +48 12 290 04 06, факс: +48 12 290 04 07, внутренний номер: 103

akardas@solar-tech.com.pl; solar-tech@solar-tech.com.pl

www.solar-tech.com.pl

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ НА ВЫБОР НЕСКОЛЬКО РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ПОДПИСКИ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЗДАНИЯ

«ОКНА И ДВЕРИ», «КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ», «СТЕНЫ И 
ФАСАДЫ», «ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ»

С любого числа любого месяца Вы можете оформить годовую подписку на журналы в редакции, в наших 

представительствах или агентствах (см. список на 1 или 2 стр.).

Также Вы можете воспользоваться удобной формой для подписки в on-line режиме на нашем сайте 

www.ssk-inform.ru. В этом случае система, после регистрации, создаст для Вас собственный офис, через который можно 

получить счет и доступ к электронным изданиям.

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ НА 2012 ГОД

Наименование 
издания

Стоимость годовой подписки с учетом рассылки 
и НДС за один комплект

Скидки при подписке более, чем 
за 2 комплекта, %

Количество комплектов

Для подписчиков РФ,
руб.

Для зарубежных
подписчиков,

евро
2-8 9-20 21-50 51-100 свыше 

100 

«Окна и Двери»
(6 номеров) 3480 150

15 20 24 27 30

«Стены и Фасады»
(2 номера) 1160 55

«Кровля и Изоляция»
(4 номера) 2320 75

«Фасадные системы»
(4 номера) 2320 75

«Рольставни. Ворота. 
Солнцезащитные Конструкции» 580 35

Для физических лиц предоставляется скидка 10%. 

Оплату можно выполнить через Яндекс-Деньги или Сбербанк (способ оплаты для физических лиц).

При оформлении подписки на все четыре издания (по одному комплекту) установлена общая скидка – 20%.

Итого сумма годовой подписки на все четыре издания (для подписчиков РФ): 

для физических лиц – 6496 руб.; для юридических лиц – 7424 руб.

Подписка оформляется на год.

Юридическим лицам, при оплате по перечислению, предоставляются все необходимые документы (счет-фактура, 

накладная) на каждый вышедший из печати журнал.

Физическим лицам счета-фактуры и накладные не высылаются.

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧАТЬ СВЕЖИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ ЖУРНАЛОВ В PDF ФОРМАТЕ. 

Журналы «Окна и Двери», «Стены и Фасады», «Кровля и Изоляция», «Фасадные Системы» – в день их выхода из 

печати. Для этого Вам необходимо зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на электронную версию. 

Вы получите доступ в собственный кабинет, откуда можно скачать журнал в электронном виде.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЭТОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ! 

Оперативное получение журналов, дает возможность следить за маркетинговой средой, оценивать эффективность 

деятельности, вовремя координировать стратегию действий и в результате получить конкурентное преимущество.

С любого числа любого месяца вы можете подписаться на текущие номера или журналы из архива.

ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ВЫПИСАТЬ:

1. КАТАЛОГИ-СПРАВОЧНИКИ: 

• «Комплектующие для окон, дверей и фасадных 

конструкций» – 450 руб.;

• «Теплоизоляционные материалы и изделия» – 300 руб.; 

• «Системные профили для окон, дверей и 

фасадных конструкций» – 450 руб. 

2. ПРОГРАММНЫЕ ПАКЕТЫ: 

• База данных «Комплектующие для производства окон и 

дверей» – 2500 руб. 

• База данных «Производители ПВХ-

профилей» – 2700 руб.

Если у Вас возникли сложности при оформлении подписки, Вы можете позвонить 
по телефону в редакцию (495) 638-5248 или написать письмо pay@ssk-inform.ru
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информационно-издательский центр

По вопросам подписки и распространения просим обращаться:
109129, Москва, 8-я улица Текстильщиков, дом 13, корпус 2

   Тел./факс: (495) 638-5248 (многоканальный).  Тел.: (495) 798-0542, 920-9514
E-mail: pay@ssk-inform.ru, info@ssk-inform.ru   Сайт: www.ssk-inform.ru

ЗНАНИЕ РЫНКА – ЗАЛОГ УСПЕХА ВАШЕГО БИЗНЕСА!

     Аналитические отчеты:
• Российский строительный рынок: 

итоги развития в 2000-2011 годах 
и перспективы на 2012-2015 годы

• Российский рынок окон из ПВХ 
в 2000-2011 годах и перспективы 
на 2012-2015 годы

• Российский оконно-фасадный рынок: 
итоги развития и перспективы на 
2012-2015 гг.

• Российская тысяча. Ведущие 
производители оконных и фасадных 
конструкций ЦФО. Москва и МО

• Российская тысяча. Ведущие 
производители оконных и фасадных 
конструкций ЦФО (кроме Москвы и МО

• Производители профильно-погонажных 
изделий из ПВХ в России.

Способ 
предоставления: 

Электронная версия 
в формате PDF. 

Базы данных 
предоставляются 

отдельно

Демоверсии 
представлены на сайте 

www.ssk-inform.ru
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