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КРОВЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Основная задача, решаемая с по-

мощью кровельных гидроизоля-

ционных материалов, — это созда-

ние водонепроницаемого покрытия, 

которое могло бы защитить строи-

тельные конструкции и внутренние 

помещения от воздействия влаги.

Для того, чтобы гидроизоляцион-

ные материалы могли считаться со-

временными и эффективными, они 

должны отвечать следующим базо-

вым характеристикам:

• Надежность

• Долговечность

• Экономия первоначальных 

вложений

• Экономия расходов на об-

служивание

• Простота монтажа

• Соответствие действующим 

строительным нормам

На сегодняшний день наиболее 

распространенными в нашей стра-

не являются битумные наплавляе-

мые гидроизоляционные материа-

лы, которые обладают рядом су-

щественных недостатков, непри-

емлемых в условиях современного 

строительства: хрупкостью при от-

рицательных температурах, высо-

кой степенью нагрева при воздей-

ствии прямых солнечных лучей, 

значительным весом рулонов при 

малой площади, низкой скоростью 

укладки, необходимостью уклад-

ки нескольких слоев для обеспече-

ПЛАСТФОИЛ® — НАДЕЖНОЕ И ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ КРОВЕЛЬ

ния нужной герметизации, подвер-

женностью гниению, малым сроком 

службы и т. д.

Ранее, в отсутствие более сов-

ременных и эффективных материа-

лов с этими и другими недостатками 

приходилось мириться, но в послед-

ние годы наметилась тенденция пос-

тепенного, но устойчивого снижения 

доли битумосодержащих материалов 

в сторону полимерных кровельных и 

гидроизоляционных материалов типа 

ПЛАСТФОИЛ®.

Основными преимуществами по-

лимерной гидроизоляции ПЛАСТФО-

ИЛ® перед битумосодержащими ма-

териалами являются:

• Высокие прочностные по-

казатели: прочность на разрыв и ус-

тойчивость к физико-механическим 

воздействиям у материала ПЛАСТ-

ФОИЛ® значительно превышает ана-

логичные показатели битумосодер-

жащих материалов.

• Легкий вес: вес 1 кв. метра 

полимерного материала ПЛАСТФО-

ИЛ® примерно 1,5 кг, что в 3-4 раза 

ниже, чем вес битумных материалов, 

а значит возможно сократить нагруз-

ку на несущее основание кровли или 

использовать несущие конструкции с 

меньшим сечением.

Кроме всего прочего, полимерная 

гидроизоляция ПЛАСТФОИЛ®, в от-

личие от битумных материалов укла-

дывается в один слой.

• Стойкость к воздействию 

УФ-лучей: благодаря наличию в со-

ставе слоев материала ПЛАСТФО-

ИЛ® специальных добавок и стабили-

заторов, УФ-лучи не оказывают раз-

рушающего воздействия на поверх-

ность гидроизоляционного покрытия.

• Возможность укладки при 

отрицательных температурах: рабо-

тать с полимерным гидроизоляцион-

ным материалом ПЛАСТФОИЛ® мож-

но круглогодично, без вынужденных 

дорогостоящих простоев, вызванных 

экстремально низкими температу-

рами, материал отлично сохраняет 

свою гибкость в любых погодных ус-

ловиях.

• Высокая скорость укладки: 

ширина стандартного рулона мате-

риала ПЛАСТФОИЛ® — 2 метра, дли-

на — 25 метров. За 8 часовую рабо-

чую смену одна кровельная бригада в 

состоянии гидроизолировать до 1 000 

кв. м. кровли. Это означает сущест-

венную экономию рабочего времени, 

а значит и финансовых ресурсов.

Большая площадь рулонов мате-

риала ПЛАСТФОИЛ® позволяет со-

кратить количество погрузочно-раз-

грузочных операций, а главное — 

значительно уменьшает количество 

сварных швов, т. е. основных мест 

появления протечек.

• Энергоэффективность: бе-

лый цвет верхнего слоя материала 

ПЛАСТФОИЛ® значительно меньше 

Рис. 3. Инверсионная кровля с материа-
лом ПЛАСТФОИЛ®

Рис. 1. Механическая кровля с материа-
лом ПЛАСТФОИЛ®

Рис. 2. Балластная кровля с материалом 
ПЛАСТФОИЛ® 
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нагревается на солнце, чем черный, 

как у битумных материалов, а значит, 

под такой кровлей будет менее жар-

ко в знойные летние дни, что сущест-

венно сэкономит электроэнергию, ко-

торая расходуется на кондициониро-

вание помещений.

В штате Калифорния, США принят 

даже специальный закон, согласно 

которому кровли всех зданий должны 

быть белого цвета, для целей эконо-

мии энергоресурсов.

• Экологичность: ПВХ — один 

из самых химически инертных мате-

риалов, поэтому его применение на 

кровлях абсолютно безопасно, он не 

разлагается и не выделяет токсич-

ных веществ. Из этого же материала 

в Европе изготовлено большинство 

полимерных труб, по которым течет 

питьевая вода.

• Безопасность: рулоны поли-

мерного кровельного и гидроизоля-

ционного материала ПЛАСТФОИЛ® 

очень надежно и герметично свари-

ваются между собой горячим возду-

хом с использованием специального 

сварочного аппарата. Таким обра-

зом, полностью исключается исполь-

зование небезопасного открытого 

пламени, без которого не обойтись 

при монтаже битумных покрытий.

• Высокая долговечность: в 

процессе эксплуатации битумных 

материалов постепенно утрачивает-

ся их верхний слой, так называемая 

«посыпка», что приводит к раннему 

старению. Под воздействием влаги, 

попадающей в микротрещины, мате-

риал начинает разрушаться. С гид-

роизоляцией ПЛАСТФОИЛ® такого 

не происходит. Стойкость к УФ-излу-

чению и окислению, а также высокая 

прочность и эластичность материала 

обеспечивают его длительную экс-

плуатацию (расчетный срок эксплуа-

тации материала ПЛАСТФОИЛ® — 

более 35 лет). Ряд исследований на 

долговечность, проведенных за рубе-

жом, где ПВХ материалы применяют-

ся уже достаточно длительное время, 

показали, что уложенные на кровлю 

40 и более лет назад ПВХ материа-

лы, все еще удовлетворяют всем нор-

мативным требованиям.

Совокупность всех вышеописан-

ных характеристик полимерного ма-

териала ПЛАСТФОИЛ® позволяет с 

успехом применять его гидроизоля-

ции абсолютно всех существующих 

на сегодняшний день типов кровель: 

механических, балластных и инвер-

сионных (рис. 1-3). При этом основа-

ние кровли также может быть любым: 

из профилированных металлических 

листов, железобетонных плит или 

сэндвич-панелей.

В Европе уже давно по достоинс-

тву оценили все преимущества и вы-

годы от использования полимерных 

мембран. В некоторых странах, на-

пример в Австрии, их доля на рынке 

всех кровельных покрытий составля-

ет 67 % (рис. 4) и рыночные тенден-

ции свидетельствуют о том, что до-

ля этих материалов год от года ста-

бильно увеличивается, в отличие от 

рыночной доли битумных кровельных 

покрытий.

Эволюция, в том числе и в облас-

ти строительных материалов, — за-

кономерный процесс, основанный на 

постоянном обновлении и улучше-

нии, а также замене существующих 

позиций на более совершенные.

Рис. 4. Доля полимерных кровельных материалов на рынках европейских стран и России
(Источник: AMI Ltd.)
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Компания ПЕНОПЛЭКС уже бо-

лее 10 лет предлагает своим клиен-

там материалы, отвечающие самым 

высоким требованиям современного 

строительства. ПЕНОПЛЭКС — пер-

вая в России компания, запустившая 

комплексное производство гидроизо-

ляционных ПВХ материалов полного 

цикла.

На сегодняшний день с уверен-

ностью можно сказать, что ПЛАСТ-

ФОИЛ® — один из наиболее прак-

тичных, надежных и технологичных 

материалов для гидроизоляции аб-

солютно любых типов кровель на 

российском рынке. Тот, кто ценит 

качество, тот выбирает ПЛАСТФО-

ИЛ® — надежную полимерную гид-

роизоляцию!

www.plastfoil.ru
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